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Voriiegende Erfindung betrifft eine kOnstliche 
Aniage fttr BootJahrten, bei welcher in. be- 
kannter Weise in einem gcwundcQcn Kanal 
duTcb Pumpwerke ein beatfindiger Kreislauf 
des WasscTS aufrecht erhalten wird, auf dem. 
sich dann von dcm an seinem AusgangspUfUtt 
gelegenen hCberen Wasserbecken zu .dem am 
Ende des Kanals gelegenen tieferen Beckcn 
Boote bewegen, welche nach beendetem Lauf 
mittelst einer geeigneten mechanischen Vomdi- 
tnng von dem tiefer gelegenen wieder in das 
hOhere Becken gehoben wcrdcn kflnnen. 

Lfings des Kanals sind nun oach vorUegen- 
der Erfindung unter hohem Dnick stehende 
Wasserleitungen gelegt, aus denen durch scUr 
liche, scbrflge Ocffnungcn V/asserstrahlcn in 
schrttger Richtung ttber den Kanal gelcitel wer- 
den. Die Strahlen kOnnen jedoch in die Boote 
infolge daran vorgesehener Schutableche mcht 
cintreten, dienen vielmehr noch zum Antrieb 
der Boote, da sie gegen seiUich am Boote 
vorgesehene Leisten treffen. 

Auf den Zeichnungen zeigt Fig- i die neue 
Aniage schematisch itti Grundrifc. Fig. a und 3 
zdgen im.Gmhdrifs und Schnitt dnen peil 
des Kanals mit einem . darauf befindlichen Boot, 
aowie die Wasserleitungen ffir die Uber den 
Kanal geworfenen Wasscrstrablen. 

Der Kanal A ftibrt in bekannter Weise von 
dem hOher gelegenen Becken D inviclenWui- 
dungen zu dem in unmittelbaier wahe dra 
hOhcr gelegenen angeordneten tieferen Becken 



so dais das Wasser von dem dnen zu dem 
anderen Becken flielisen kann. Em PampwerkF 
dient dazu, das Wasser • aus dem Becken 
wieder in das Becken D zu bringcn und da- 
durch den Kreislauf des Wassers aufrecht zu 
erhalten, w«hrend die Boote ,nach vollendetem 
Kreislauf mittelst geeigneten Hebewerkes G von 
dem unteren vried^r zu dem oberen Becken I> 
geschafEt werden. 

Zweckmttfsig Wrd, wie in Fig. a und 3 ge- 
zeigt, zwis(ihen den Wttnden d des Kanals il 
dn zweitcr Kanal il^ eingebaut, welcher eine 
hinreichende Breite filr die Aufnahme und den 
Durchlauf des Bootes hat. ZwiscfaendenWanden 
des Kanals und denen des Kanals A' sind 
nach voriiegender Erfindung zu jeder Seite der 
Boote Ifings des ganzen Kanals auf geeigneten 
Siandcm Wasserrohre JJ^ geiegt, welche 
an ihren dcm Boote zugekehrten Sciten auf 
ihrer ganzen Lange mit kleinen schrttgen Oeff- 
nungen vcrseh^n sind, aus denen das unter 
hohem Drack gehaltene Wasser in schrHger. 
Richtung anfw«rts spritzen kann. 

Das Boot ist zu beiden Seiten, sowie am 
Steuerende mit Schutzblechen iC ' iC^ ver- 
schen, gegen deren scnkrechte aufsere Rippen 
Oder Anstttze m die aus den Rohren J ans- 
tretenden Wasser&trahlcn treffen und dadurch 
dem Boot einen Antrieb verleihen. Wenn 
ndthig, ist mit den Wasserrohren J J* erne be- 
sondere, auf der Zeichnung nicht veranschau- 
licbte Pumpe vorgesehen, die das Wasser in 
dieseo Rohren unter hohem Druck halt. 
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Wie aus Vorstehendem hervorgeht, hi das 
Innere der Bdote durch die Schutzbleche vor 
den Wasserstrahien/ voIIkoTDiiien geschufzU Die 
Fabrgflste kOnnen durch einen bestffndigen 
Sprmgbninnen hindurchfahren, ohne die Ge- 
bhr, na(5 zu werden. SoUte das Boot durch 
das abflielsende Wasser sowie die in sdhrfiger 
Ilichtung gegexi^ seine Seiten bezw. gegen die 
Rippen m treffenden Wasserstrahlen noch nicht 
rasch genug durch den Kanol bewegt werden, 
dann ktfonte in dem Boote lioch eine be- 
sondere Antriebsvorrichtung vorgesehen sein. 



Patent-Anspruch : 
KQnstlicfac Aniage ftlr Bootfahrten auf einem 
Kanal mit best&ndigem Kreislauf des Wassers, 
gekennzeicbnet durch zwei I^gs des Kanals 
verlegte, unter hohem Dnick stehende Wasser- 
leitungen J ^us denea durch seitliche Oe£f- 
nungen in . schrifgcr Richtung Wasserstrahlen 
Qber den Kanal spritzen, die aber in das Boot 
iiifolge an ihm vorgesehener Schutzbleche K 
nicht eintreten kCnnen, vielmehr noch 
zum Antrieb des Bootes dieoen. 



. Hierzu i filatt Zeidbnangen. 
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